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Corrimano in tondello cilindrico Ø 10

cm in legno di castagno scortecciato

Montante in tondello cilindrico Ø 10

cm in legno di castagno scorticato

fissato a piantoni verticali

Piantoni verticali in tondello

cilindrico Ø 16 cm legno di

castagno scortecciato

1
,
1

0

1,50

2 correnti verticali in tondello cilindrico Ø 8 cm

2 piantoni verticali in tondello cilindrico Ø 10 cm

soletta in calcestruzzo architettonico

di altezza 8 cm con rete elettrosaldata

10x10 cm Ø 6 cm pendenza 3%

misto stabilizzato di cava 15 cm

terreno vegetale

piantoni verticali in

tondello cilindrico Ø 10 cm

correnti verticali in

tondello cilindrico Ø 8 cm

soletta in calcestruzzo

architettonico pendenza 3%

AREA DI SEPARAZIONE

STALLI IN MATERIALE

GHIAIOSO

AREA A VERDE PER

MESSA A DIMORA

ESSENZE ARBOREE

POSTO AUTO

SCARPATA

0,60

0
,
3
0

0,30

Fondazione in c.a.

Scarpata

Rivestimento in

pietrame di circa 15 cm

Strato drenante con

stabilizzato di cava

sp.30 cm 40/70 con

posa di T.N.T. con tubo

DN250.

1
,
0
0

Staffe Ø8/20

Lung. 292 cm

120

20

12

Staffe Ø8/20

Lung. 152 cm

50

20

12

Paramento verticale in

c.a.

Ferri longitudinali Ø12

sovrapposizione 70 cm

0,40

Tappeto di usura con legante resinoso trasparente

ed inerte colorato pezzatura 0/10, spes. 3 - 3,5 cm

Binder in conglomerato bituminoso

pezzatura 0/20 mm, spes. 7 cm

Fondazione stradale con aggregato misto

stabilizzato, spes. 30 cm

Colorazione nelle corsie

di manovra

Colorazione negli stalli

del parcheggio
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STATO DI PROGETTO

Planimetria generale con

particolari costruttivi

tav. 4
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PARTICOLARE DEI CORDOLI A DELIMITAZIONE DELLE AREE A VERDE E DI

 SEPARAZIONE DEGLI STALLI - scala 1:50

DETT. 3

DETT. 1

DETT. 2

Progetto definitivo-esecutivo

Riqualificazione area pubblica per la realizzazione di un

parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato nella località

Bocchetto Comune di Porto Azzurro

I tecnici:

Ing. Lorenzo Corsini
Ing. Ilaria Casanova

Data:  Aprile 2022
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