
DISTINTA DELLA TIPOLOGIA DEI PLINTI E DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO
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LAMIERA COIBENTATA

Strato coibente

Impermeabilizzazione

Lamiera portante

Lamiera interna piana

Schiuma poliuretanica

Lamiera grecata

HEA 180

HEA 180

Bottoni di fissaggio lamiera

Lamiera grecata 12,5/10 mm

Rete els Ø8/15/15
Getto di completamento

Armatura aggiuntiva Ø8 / nervatura

Getto di completamento
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Lamiera grecata

12,5/10 mm

SEZIONE TRASVERSALE  SEZIONE LONGITUDINALE 

Dettaglio B

Dettaglio A

Sezione
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Lc = Lunghezza chiuso

DIMENSIONI DEL PUNTO DI ANCORAGGIO

Limite elastico

Composizione

Cavo Ø

Carico di rottura (Kg)

Qualità

CAVO ACCIAIO INOSSIDABILE 316

Ø

d

a

Min

b

a

d

Max

La = Lunghezza aperto

TENSORE FORCELLA FISSA RHF 50
FORCELLA FISSA HF 50

A
A

D

L

regolazione tensore

ØS

Ø S

Ø S

Lc

ØS

La

1 x 19

2"

2.160

1x19

AISI 316

70 %

60 80

100

50

1000

700

40

100

40

80

40

Ø 20 mm

MM

Travata tipo di collegamento tra i plinti  1:50

Tot: kg 210.56 - mc 1.34 - kg/mc 157.02

159.22 51.34kg

100.88130.11m 

  Ø16   Ø8  

Computo Travata di Fondazione
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Spillarsi con la fondazione  esistente dove possibile

MATERIALI
CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

Dd'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza
al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

Cls1 Cordoli XC2 C25/30
30

0.60 300 32 S4 35
(Rck N/mm2)

ACCIAIO
_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

TITOLO PROGETTO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:

IL PROGETTISTA

UBICAZIONE:

SCALA: 1:20 -  1: 50 DATA:

Elab.
1

PROPRIETA':

CARPENTERIA DI FONDAZIONE - SEZIONE SOLAI - PARTICOLARI NODI DI
COLLEGAMENTO - PARTICOLARI IN 3D

AMPLIAMENTO DI STRUTTURA PUBBLICA PER
REALIZZAZIONE DI LOCALE POLIFUNZIONALE, ADIBITO

AD ATTIVITA' FISICHE

MAGGIO    2023

            Comune di Porto Azzurro

Via Silvio Pellico 7   57031  340 592 4898 
Studio Tecnico Dott. Ing. Umberto Puccini

Ing. Umberto Puccini

Via Silvio Pellico, 7 - 57031 Capoliveri -
tel/fax. 0565 935 381 cell 340 592 4898

P.IVA 01656870498
      e-mail   ing.umbertopuccini@hotmail.it

COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Molte indicazioni non presenti sugli elaborati strutturali verrano dati 

passo passo durante la direzione dei lavori che sarà fatta con alta sorveglianza del cantiere

SALA POLIFUNZIONALE
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Carpenteria Fondazione a quota 0,00 Scala 1:50 PLINTO ZOPPO

HE
B2

20

PARTICOLARE TIRAFONDO

NODO TRAVE SCALA - COSCIALE  

LIVELLO 1

Contraventuatura da prevedere nelle parti non finestrate

Dettagli collegamenti ad ogni nodo in facciata Scala 1:20

Dettagli collegamenti ad ogni nodo in facciata 

PARTICOLARE SEZIONE STRUTTURALE SOLAIO DI PRIMO IMPALCATO

PARTICOLARE SEZIONE STRUTTURALE SOLAIO DI COPERTURA


