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Sezione 1
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Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Ancoraggio in barra Ø 32 mm
lunghezza 3.00 m

Fune di supporto superiore
Ø 12,0 mm

Ancoraggio in fune d'acciaio Ø 12,0 mm
di contenimento al piede

Rete in aderenza in filo d'acciaio ad alta
reistenza Diametro del filo Ø 3 mm Resistenza
a trazione > 1770/mm²

Ancoraggio in barra d'acciaio Ø 32,0 mm con
legatura finale e ancoraggio in barra d'acciaio
Ø 32,0 mm. Ancoraggio posto ogni 3 metri per
una profondità di 3 metri

LEGENDA
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Ancoraggio in barra Ø 32 mm
lunghezza 3.00 m

Ancoraggio in fune
d'acciaio Ø 12,0 mm

di contenimento al
piede

Fune di supporto superiore
Ø 12,0 mm

Rete in aderenza in filo d'acciaio ad alta
reistenza Diametro del filo Ø 3 mm Resistenza
a trazione > 1770/mm²

Ancoraggio in barra d'acciaio Ø 32,0 mm con
legatura finale e ancoraggio in barra d'acciaio
Ø 32,0 mm. Ancoraggio posto ogni 3 metri per
una profondità di 3 metri

LEGENDA

Ancoraggio in barra Ø 32 mm
lunghezza 3.00 m

Fune di supporto superiore
Ø 12,0 mm

Ancoraggio in fune
d'acciaio Ø 12,0 mm

di contenimento al
piede

Rete in aderenza in filo d'acciaio ad alta
reistenza Diametro del filo Ø 3 mm Resistenza
a trazione > 1770/mm²

Ancoraggio in barra d'acciaio Ø 32,0 mm con
legatura finale e ancoraggio in barra d'acciaio
Ø 32,0 mm. Ancoraggio posto ogni 3 metri per
una profondità di 3 metri

LEGENDA

Ancoraggio in barra Ø 32 mm
lunghezza 3.00 m

Fune di supporto superiore
Ø 12,0 mm

Ancoraggio in fune
d'acciaio Ø 12,0 mm

di contenimento al
piede

Rete in aderenza in filo d'acciaio ad alta
reistenza Diametro del filo Ø 3 mm Resistenza
a trazione > 1770/mm²

Ancoraggio in barra d'acciaio Ø 32,0 mm con
legatura finale e ancoraggio in barra d'acciaio
Ø 32,0 mm. Ancoraggio posto ogni 3 metri per
una profondità di 3 metri

LEGENDA
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sviluppo: 17,85 m

sviluppo: 21,00 m

sviluppo: 20,40 m

sviluppo: 18,35 m

SUPERFICIE DI INTERVENTO
517 mq (paramento inclinato)

Committente:

Comune di Porto Azzurro
Banchina IV Novembre n.19
57036 Porto Azzurro (LI)

Scala : /

Oggetto:

Stato della progettazione:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Elaborato:

Provincia di Livorno

PROGETTO ESECUTIVO

barra d'ancoraggio

300x150x10 mm
piastra romboidale 

dado di serraggio

con penetrazione delle zanche
della piastra nel substrato

rete a maglia romboidale  

- ancoraggio tensionato (tensione: 50 kN) di consolidamento puntuale in
barra (piena o cava) in acciaio ad alta resistenza(500 N/mmq min.) con
Øe=32,0 mm min e lunghezza come da progetto,dotata di centratori
- perforazione: a rotopercussione con Ø=60,0 mm min. (fino a fondo foro)
- cementazione: con malta cementizia o boiacca additivata contro il ritiro

DETTAGLIO RETE E ANCORAGGIO
(disegno f.s.)

Connessione fra maglie di rete
senza sovrapposizione

Elemento di connessione

Ancoraggio in fune spiroidale
ø14.5mm

Fune di bordo inferiore
 ø12mm

Fune di bordo laterale
ø12mm

piastra di ripartizione

Elemento di
connessione

Dettaglio A

Dettaglio A

Ancoraggio in fune spiroidale

rete ad alta
resistenza

Ancoraggio con piastra
di ripartizione

DISPOSIZIONE INDICATIVA DEGLI ANCORAGGI

3.00

3.00

3.
00

3.
00

A

A

Superare con la rete
il ciglio del pendio

per almeno 1m

PLANIMETRIA

25
,7

1

STATO DI PROGETTO
Planimetria e sezioni

tav. 3

Interventi per la messa in sicurezza della parete rocciosa a monte del
palazzo comunale

Data:  17/05/2024

STUDIO INGEO
Ing. Lorenzo Corsini e associati
Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)
e-mail: studioassociatoingeogmail.com
Tel.: 0566902273

Il tecnico:
Ing. Lorenzo Corsini

Ubicazione: Banchina IV Novembre, Comune Porto Azzurro

EDIFICIO COMUNALE

EDIFICIO COMUNALE

EDIFICIO COMUNALE
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