
Piantone cilindrico diam. 120mm

altezza minima fuori terra 1000mm

interasse 2000 mm

Fascia zincata preforata

Corrimano cilindrico

diam. 120 mm

Vite autofilettante DIN 7982 a testa svasata piana

con impronta a croce e punta conica in acciaio

zincato, diam. 6,3mm lunghezza 100mm

Vite autofilettante DIN 7982 a testa svasata piana

con impronta a croce e punta conica in acciaio

zincato, diam. 4,8mm lunghezza 50mm

Terreno
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PARTICOLARE 1 scala 1:20

STACCIONATA in piano

Diagonale incrociato in mezzo

tondello diam. 80 mm.

Bitumatura

8
0

STACCIONATA DI PROGETTO che non

andremo a posizionare

LEGENDA

STACCIONATA Di PROGETTO

STACCIONATA DI VARIANTE
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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

scala 1:100

Ubicazione: Spiaggia Terranera, Porto Azzurro (LI)

Committente:

Comune di Porto Azzurro

Banchina IV Novembre n.19

57039 Porto Azzurro (LI)

Scala: 1:200, 1:100

Oggetto:

Stato della progettazione:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte della

spiaggia di Terranera

Elaborato:

VARIANTE_Stato di progetto

PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Provincia di Livorno

STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO

Ing. Lorenzo Corsini e Ing. Ilaria Casanova

Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)

Tel.: 0566902273 - Fax: 0566905789

e-mail: studioassociatoingeogmail.com

Data:  09/02/2021
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Ing. Lorenzo Corsini

Il tecnico:

Progetto definitivo_esecutivo_VARIANTE
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